2015年校第二届“TI杯”电子设计大赛题目
A题：可编程控制直流电压源设计
一、任务
采用TI公司提供的Msp-Exp430G2开发板Launchpad以及主办方提供的功率管、运算放大器、OLED等元器件，设计并制作可编程控制直流电压源。
二、基本要求（80分）
（1）输入为直流电压8V，输出直流电压+3V到+5V可调，负载为1KΩ。
（2）具有显示功能
① 显示“可调直流电压源”及参赛人姓名。
② 实时显示当前输出电压值。
三、发挥部分（40分）
（1）电压调整率：输入电压在8V±1V范围变换时，负载电阻1KΩ，输出电压为+5V，变化不超过0.1V。

（2）输入电压为8V，负载电阻为1KΩ，输出电压自动为1V-3V-5V，每个电压值保持30S，最终输出电压为1V。

（3）测纹波：包含有规律无规律的电压总和，要求小于20mV。
四、设计报告（30分）
设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要程序流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、源程序和测试结果可用附件给出。
2015年校第二届“TI杯”电子设计大赛题目
B题：烟雾报警及自动喷淋控制电路设计
一、任务
采用TI公司提供的Msp-Exp430G2开发板Launchpad以及主办方提供的烟雾报警器、电磁阀、OLED等器件，设计并制作烟雾报警自动喷淋控制电路。

二、基本要求（70分）
（1）利用传感器的数字输出接口实现烟雾检测。
（2）实现报警功能
① 使用自带或外接蜂鸣器报警。
② LED闪烁。
（3）具有显示功能
① 当无烟雾时显示参赛题目“烟雾报警控制电路”、参赛人姓名及时间。
② 烟雾超标时，显示“烟雾超标”四个字并闪烁。
（4）烟雾持续10s后开启电磁阀，实现自动喷淋功能。
三、发挥部分（50分）
（1）利用传感器的模拟输出接口实现上述功能。
（2）具有手动解除警报的功能。
（3）其他创新。
四、设计报告（30分）
设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要程序流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、源程序和测试结果可用附件给出。
2015年校第二届“TI杯”电子设计大赛题目
C题：电风扇速度控制器设计
一、任务
采用TI公司提供的Msp-Exp430G2开发板Launchpad以及主办方提供的DS18B20温度传感器、风扇（直流电机驱动）、OLED等器件，设计并制作电风扇速度控制器。
二、基本要求（70分）
（1）实现电扇手动启动、停止功能。
（2）具有手动调节风速的功能，手动调速时，输入电阻值与风扇转速成正比。
（3）显示
① 静态显示参赛题目“电风扇速度控制器”及参赛人姓名。
② 实时显示当前电风扇转速的快慢，最快显示数字100，最慢显示数字1。
三、发挥部分（50分）
（1）设计自动调速功能，要求测定温度与风扇转速成正比，温度越高，风扇转速越快。
（2）具有手动和自动两种速度控制模式切换功能。
（3）增加显示当前模式和温度。
（4）其他创新。
四、设计报告（30分）
设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要程序流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、源程序和测试结果可用附件给出。
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